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(사이즈150에는 거울이 붙어있습니다.�

자석식스퀘어형정밀수준기 ������ ��	� 
������ ������ �����

수 준 기

상품코드 사이즈 감도 (mm/1m) 중량(s)

���

u종   0.02(각도 4초)

	{종   0.05(각도10초)

|종   0.1(각도20초)

���

u종   0.02(각도 4초)

�w�{종   0.05(각도10초)

|종   0.1(각도20초)

���

u종   0.02(각도 4초)

�w�{종   0.05(각도10초)

��������� |종   0.1(각도20초)

정밀h형레벨 ������ ��	� 
������ ������ �������

상품코드 사이즈 감도(mm/1m) 중량(kg)

��������
��� �w�

�������� {종 0.05(각도10초)

��������
���

u종 0.02(각도4초)
	w	

�������� {종 0.05(각도10초)

u

사이즈 � � ��

��� ��� ��� ���

��� ��� ��� ���

흡착면

정도는 JIS B 7510의 A급규격에 준거합니다.(기포관에 기포실
은 만들어지지 않았습니다.)
본체수직면에 강력한 자석이 조립되어있고, 수직측정이 쉽습니
다.
자석은, ON/OFF 변환에 의해, 흡착과 떼어내기가 간단합니다.
직각도측정, 평면도측정, 검사와 조립등에 사용해주세요.
옵션으로 

●정도는JIS B 7510의 A급 규격에 준거하였
습니다.(기포관에 기포실은 없습니다.)
●본체수직면에 강력한 자석이 설치되어있어
수직측정이 편리합니다.
●자석은,ON/OFF 변환으로, 탈부착이 간단
합니다.
●수직도측정, 평면도측정, 검사,조립등에 사
용해주세요.
●옵션으로 평탄화작업사양도 대응합니다.

u종 0.02(각도 4초)

●사내규격정도품입니다.(기포실은 없습니
다.)
●기기의 조립,설치,심잡기등에 이용해주세
요.
●본체수직면에 강력한 자석이 포함되어있습
니다.(자력의 ON/OFF기능은 없습니다.)
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정밀수준기각형 �급�� ��������� 	
��� ��� �� �����

수 준 기

상품코드 사이즈 감도(mm/1m) 중량(kg)

���
[종 0.02(각도4초)

�
`종 0.05(각도10초)

���

[종 0.02(각도4초)

�]�`종 0.05(각도10초)

a종 0.1(각도20초)

���

[종 0.02(각도4초)

b]�`종 0.05(각도10초)

a종 0.1(각도20초)

���

[종 0.02(각도4초)(

��]�`종 0.05(각도10초)

a종 0.1(각도20초)
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정밀수준기각형 �급 �������� 	
��� ��� � �����

상품코드 사이즈 감도(mm/1m) 중량(kg)

���

[종 0.02(각도4초)

�`종 0.05(각도10초)

a종 0.1(각도20초)

���

[종 0.02(각도4초)(

�]�`종 0.05(각도10초)

a종 0.1(각도20초)

���

[종 0.02(각도4초)(

b]�`종 0.05(각도10초)

a종 0.1(각도20초)

���

[종 0.02(각도4초)

��]�`종 0.05(각도10초)

a종 0.1(각도20초)

`

●정도는 JIS B 7510의 A급규격이상의 정도입
니다.(기포관에 기포실은 없습니다.)
●고정도의 직각도측정, 평면도측정, 검사,조립
등에 사용해주세요.
●옵션으로 평탄화작업사양에도 대응합니다.

●정도는 JIS B 7510의 A급규격이상의 정도입
니다.(기포관에 기포실은 없습니다.)
●고정도의 직각도측정, 평면도측정, 검사,조립
등에 사용해주세요.
●옵션으로 평탄화작업사양에도 대응합니다.
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정밀수준기평형 �급�� ��������� 	
�� ���
 �� �
���

수 준 기

상품코드 사이즈 감도(mm/1m) 중량(kg)

���
^종 0.02(각도4초)

�`c
e종 0.05(각도10초)

���

^종 0.02(각도4초)

�`	e종 0.05(각도10초)

g종 0.1(각도20초)

���

^종 0.02(각도4초)(

	e종 0.05(각도10초)

g종 0.1(각도20초)

	��

^종 0.02(각도4초)

	`
e종 0.05(각도10초)

g종 0.1(각도20초)
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정밀수준기평형 �급 ��������� 	
�� ���
 � �
���

상품코드 사이즈 감도(mm/1m) 중량(kg)

���

^종 0.02(각도4초)

�`ce종 0.05(각도10초)

g종 0.1(각도20초)

���

^종 0.02(각도4초)

�`	e종 0.05(각도10초)

g종 0.1(각도20초)

���

^종 0.02(각도4초)

	e종 0.05(각도10초)

g종 0.1(각도20초)

	��

^종 0.02(각도4초)

	`
e종 0.05(각도10초)

g종 0.1(각도20초)
g

●정도는 JIS B 7510의 A급규격이상의 정도
입니다.(기포관에 기포실은 없습니다.)
●고정도의 진직도측정,평면도측정,원통형의
측정, 검사,조립등에 사용해주세요.
●옵션으로 평탄화작업사양에도 대응합니다.

●정도는 JIS B 7510의 A급규격이상의 정도
입니다.(기포관에 기포실은 없습니다.)
●고정도의 진직도측정,평면도측정,원통형의
측정, 검사,조립등에 사용해주세요.
●옵션으로 평탄화작업사양에도 대응합니다.
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고탄소강제 베이스

휴대용정밀수준기 �급 ��������� ���	
�� ��
	 ��� � �����

수 준 기

상품코드 재 질 감도(mm/1m) 중량(kg)

고탄소강제
b종 0.02(각도4초)

`cg
K종 0.05(각도10초)

석 제
b종 0.02(각도4초)

`cg
K종 0.05(각도10초)

정밀수준기각형 일반공작용 �������� ����� ���

상품코드 사이즈 감도(mm/1m) 중량(kg)

Z``

b종 0.02(각도4초)

aK종 0.05(각도10초)

�종 0.1(각도20초)

Zh`

b종 0.02(각도4초)

ac�K종 0.05(각도10초)

�종 0.1(각도20초)

a``

b종 0.02(각도4초)

eK종 0.05(각도10초)

�종 0.1(각도20초)

ah`

b종 0.02(각도4초)

lK종 0.05(각도10초)

�종 0.1(각도20초)

m``

b종 0.02(각도4초)

icmK종 0.05(각도10초)

�종 0.1(각도20초)

�

고탄소강제베이스

석제베이스

사이즈 � � � �Z �a

Zh` Zh` Zh` e` ae g

a`` a`` a`` ea ae i

ah` ah` ah` e� m` g

m`` m`` m`` el m` gch

●정도는 JIS B 7510의 A급 규격에 준거했습니
다.(기포관에 기포실은 없습니다)
●고정도의 진직도측정, 평면도측정, 기기의 조
립등에 사용해주세요.
●휴대, 들고다니기 매우 편리합니다.
●사용면(아랫면)은, 고탄소강제(V홈부착),
석제(V홈없음)의 2종류가 있습니다.

●사내규격정도품으로 되어있습니다.(기포실은 없
습니다.)
●기기의 조립, 설치, 심잡기등에 사용해주세요.
●사용면(4면,V홈부)의 가공은 정밀 연삭 마무리
입니다.

	
��Z``a

	
��Z``h

	
��Z``a�

	
��Z``h�

	���Z``a

	���Z``h

	���Z`Z`

	���Zh`a

	���Zh`h

	���ZhZ`

	���a``a

	���a``h

	���a`Z`

	���ah`a

	���ah`h

	���ahZ`

	���m``a

	���m``h

	���m`Z`



E사이즈���I���도 제작가능합니다.

정밀수준기평형 일반공작용 ��������� 	
�� ���


수 준 기

상품코드 사이즈 감도(mm/1m) 중량(kg)

W^^

`종 0.02(감도4초)

^bfi종 0.05(감도10초)

j종 0.1(감도20초)

Wg^

`종 0.02(감도4초)

Wbfi종 0.05(감도10초)

j종 0.1(감도20초)

_^^

`종 0.02(감도4초)

_bki종 0.05(감도10초)

j종 0.1(감도20초)

_g^

`종 0.02(감도4초)

_bli종 0.05(감도10초)

j종 0.1(감도20초)

k^^

`종 0.02(감도4초)

kbgi종 0.05(감도10초)

j종 0.1(감도20초)

벤치형수준기 ��������
� ����� ���


상품코드 사이즈 감도(mm/1m) 중량(kg)

Wg^
i종 0.05(감도10초)

Wb_
j종 0.1(감도20초)

_^^
i종 0.05(감도10초)

Wbg
j종 0.1(감도20초)

_g^
i종 0.05(감도10초)

_bW
j종 0.1(감도20초)

k^^
i종 0.05(감도10초)

_bg
j종 0.1(감도20초)

�

사이즈 �

Wg^ Wg^

_^^ _^^

_g^ _g^

k^^ k^^

사이즈 � �
 �

Wg^ Wg^ WWg gf

_^^ _^^ Wgf n_

_g^ _g^ Wgf n_

k^^ k^^ Wld nd

●사내규격정도품으로 되어있습니다.(기포실은
없습니다.)
●기기의 조립, 설치, 심잡기등에 사용해주세
요.
●사용면(4면,V홈부)의 가공은 정밀 연삭 마무
리입니다.

●사내규격정도품으로 되어있습니다.(기포실은
없습니다.)
●기포관이 윗면에 있어, 보시기에 매우 편리합
니다.
●사용면(4면,V홈부)의 가공은 정밀 연삭 마무
리입니다.

����W^^_

����W^^g

����W^W^

����Wg^_

����Wg^g

����WgW^
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특별제작품 � �

안장형수준기 ������ ���� 	
������ �����

수 준 기

+

경 사 계

마이크로식경사측정용수준기 ������� 	
������ �����

상품코드 전장(mm) 감도(mm/200mm) 중량(kg)

W^_
X`_]

W`W
_`_W

●사내규격정도품으로 되어있습니다.
●경사측정용으로 사용해주세요.
●마이크로미터와 기포관의 거품을 읽어
200mm에 대한 20mm까지의 각도, 높이
가 측정가능합니다.

●고객님의 사양에 맞춰 제작합니다.
●롤, 파이프등 큰 외형 진직도를 정확하게 측정합니다.

����WXX]

����W__W



�소형, 경량으로 어디서든 수평측정이 간단합니
다.

�전면 도금 마무리입니다.

�지정해 주시는대로 부착용 홀 가공도 하고 

있습니다.

� 포켓레벨 ������ ����	

상품코드 전장3육각대변거리:;< 중량:><

@A3BC DE

ECHBD AD

�원형수준기 
��� ����	

수 준 기

상품코드 타입 외경H턱의경H높이r;s 중량(ts

턱있음

vBuHvDuHBI Du

vDCHvFCHBA Fw

vDI3vFA3Bu @C

vDA3vFu3Bu wD

턱없음
vDC3DC FC

vDI3DC FE

� 수직겸용 크로스테스트레벨 ����� ���� ����	

상품코드 세로3가로3폭3높이r;s 중량r>s

wA3AC3BE3BA C�D

�

턱부착

턱없음

턱부착타입
�B �D �F B � �B

Bu3Du3BI Bu Du
BD A

BI
I

DC3FC3BA DC FC BA

DI3FA3Bu DI FA
BI @ Bu A

DA3Fu3Bu DA Fu

턱없는타입
�B �D �F

DC3DC DC BD A

DC3DC DI BI @

눈금선경 눈금선경

●모든방향에서 간단하게 볼 수 있습니다.
●각종기기등에 부착하여 사용할수 있습
니다.
●지정하신 부착용 홀 가공도 가능합니다.
*표면처리 Ni-Cr도금

●소형, 경량으로 휴대에 편리합니다.
●가로,세로,수직의 수평측정이 간단합니다.

●모든면 도금 마무리입니다.

��	BuDu

���DCFC

���DIFA

���DAFu

���DCDC

���DIDC

��
��wAAC

���@A

���EC
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� 편심검사기 표준형 ����� ������	 
�������

검 사 기

cde

� 편심검사기 �형 ���� ������	 ������

f

상품코드 대 길이n폭n높이Wqb 중량Wzb

}~�n��~n��� ��� �~� ����~ ��d� ��

����n��~n��� ��� ��� ����� ��d� �~�

����n���n��� ���� ��� ����~ ��d� �}�

상품코드 대 길이n폭n높이Wqb 중량Wzb

���n��n�� �~�

��� ����~ ��d�

��

���n��n}� ��� ��

~��n��n�� ��� ��

��|�

��|�

cd�

cd�

센터거리(mm) 센터높이(mm) 센터간평행도(mm) 사용센터

●측정할 측정물을 양 센터에 유지시키고, 조금씩 회전을 더해 다이얼게이지로 판독합니다.
●기어,크랭크샤프트등 굴곡 검사에 사용할수 있습니다.
●비교적 큰 측정물에도 대응할수 있습니다.
●다이얼스탠드는 부속되어 있습니다.
*다이얼게이지, 테스트바는 수속되어있지 않습니다.
(옵션으로 테스트바, 기어측정 어태치먼트의 제작가능합니다.)

센터거리(mm) 센터높이(mm) 센터간평행도(mm) 사용센터

●측정할 측정물을 양 센터에 유지시키고, 조금씩 회전을 더해 다이얼게이지로 판독합니다.
●기어, 크랭크샤프트등의 굴곡검사에 사용할수 있습니다.
●다이얼스탠드는 부속입니다.
*다이얼게이지, 테스트바는 부속이 아닙니다.
(옵션으로 테스트바, 기어측정어태치먼트 제작 가능합니다.)

��|e

��|�

��|�

cde

cd�

cd�



� 편심검사기 랙슬라이드식 ����� ������	 
��	��� ����

검 사 기

�V홈부착편심검사기 ����� ������	 ��� ������� ������

Z

상품코드 대_길이b폭b높이LeY  센터거리(eY  센터높이LeY  센터간평행도LeY  사용센터 중량LqY

wxybzzxbz{y |yy zxy y}yyx ~�u� �y

상품코드 대_길이b폭b높이LeY 헤드간최대열림LeY V홈평행도LeY 측정물치수LeY 중량LqY

��uv {�yb�yb�y z�y

y}yyx �x��|y

zz

��u� |�yb�ybwy �{y z{

��u� x{yb�yb�� {{y zx

상품코드 ° ��� � ± ±v � ²

��uv {�y z�y z|� �y �yy z�y

��u� |�y �{y zx� wy �|y z�y

��u� x{y {{y zw� �� ��y z{y

L단위³eY

●표준형 NO.1의 다이얼스탠드 부분이, 전후좌우로 이동할수 있게 되어있습니다.
●피측정물의 측정위치에 나사이송으로 간단히 이동가능하고, 안정된 측정값이 판독가능합니다.
●다이얼스탠드는 부속입니다.
*다이얼게이지, 테스트바는 부속이 아닙니다.
(옵션으로 테스트바, 기어측정 어태치먼트의 제작도 가능합니다.)

초경팁

●측정물에 센터구멍이 없는것으로, 심원도, 흔들림, 굴곡등의 검사에 사용 가능합니다.
●V홈에는 마모를 방지하기 위하여 초경팁이 달려 있습니다.
●다이얼스탠드는 부속입니다.
*다이얼게이지, 테스트바는 부속이 아닙니다.
(옵션으로 테스트바, 기어측정 어태치먼트의 제작도 가능합니다.)

stuv



� 편심검사기 �세로�가로형� ����� ������	 
�������

편심검사기

�소형편심검사기 ����� ����� ������

Q
RS

상품코드 전장Y폭Y높이\]^   센터거리\]^    센터높이\]^   각면평행직각도(])  바닥면에서심까지(])  중량\k^

pqrYRSrYRsq tSS sq SuSSp RqS tt

상품코드 전장Y폭Y높이\]^  센터거리\]^   센터높이\]^  정도(]) 바닥면에서심까지(mm) 중량\k^

RqqY{qY|S |S pS SuSSp rq p

●정도 높은 소형 편심기로, 세로,가로의 형태로 사용가능합니다.
●센터를 떼어내고 V홈을 이용하여, 센터 구멍이 없는 측정물도
측정가능합니다.
●각 기준면은 모두 열처리를 했습니다.
*다이얼스탠드,다이얼게이지 테스트바는 부속이 아닙니다.

센터간거리

●소형측정물의 측정에 사용가능합니다.
●센터를 떼어내고 V홈을 이용하여, 센터 구멍이 없는 측정물도
측정가능합니다.
*다이얼스탠드,다이얼게이지 테스트바는 부속이 아닙니다.

(센터간)

no+

wxyz



편심검사기

�기어측정용어태치먼트

BBBC

�편심검사기특별제작예

�센터간 1000mm

�스윙(센터높이)���� �센터간 �����

●센터간 500mm

스핀들이동레버

스핀들클램프레버

심누름대클램프레버
센터(MT2)

스핀들이동레버

스핀들클램프레버

센터(MT2)

스핀들이동레버

스핀들클램프레버

심누름대클램프레버

센터(MT2)

스핀들이동핸들

스핀들클램프핸들

심누름대클램프핸들

특수초경센터(별도참조)

절단통로

●P타입 편심검사기에기어측정용 어태치먼트 조합 예.
●측정자는 7개 기준으로 부속되어있습니다.
●표준형편심검사용도 제작가능합니다.
*다이얼게이지,기어는 부속이 아닙니다.



� 다이얼콤퍼레이터 ����� ���� ���	�
���


콤퍼레이터

상품코드 베이스길이5폭5높이(mm) 사용면(mm) 주기둥(mm) 중량8@9

GHI5JGH5KL MGH5MHH GGH5$GNOL N

� 다이얼콤퍼레이터  ���� ���� ���	�
���


MG

상품코드 베이스길이5폭5높이(mm) 사용면(mm) 주기둥(mm) 중량8@9

GTH5MUH5IH GGH5MLH GGH5$GNOL L

상하이동너트

●측정면의 평면도는 0.01mm입니다.
●측정면은 정밀한 연삭마무리입니다.
●다이얼게이지 부착 홀은 Ø8입니다.
*다이얼게이지는 부속이 아닙니다.

●측정면의 평면도는 0.01mm입니다.
●측정면은 정밀한 연삭마무리입니다.
●굽은 측정물 측정에 편리합니다.
●다이얼게이지는 러그를 클램프로 고정하여 부착합니다.
*다이얼게이지는 부속이 아닙니다.

CDEF

CDS



콤퍼레이터

� 다이얼콤퍼레이터 �형 ���� �����	�
�	 ��
� 
��� �����

>?>@

상품코드 베이스길이G폭G높이(mm) 베이스재질 주기둥(mm) 중량JRK

>YZG[ZZGYZ 석 제 \]ZG6@Y ^_Y

상품코드 베이스길이G폭G높이(mm) 베이스재질 주기둥(mm) 중량JRK

pbbG\YbGYb 석 제 ppbG6p]_` Y_Y

� 다이얼콤퍼레이터 �형 ���� �����	�
�	 ��
� 
�	� �����

상하이동너트

●베이스의 평면도는 0.002mm입니다.
●베이스가 석제이기 때문에, 녹스는일 없이, 내마모성이 매우 뛰어나고 유지관리가 편리합니다.
●다이얼게이지 부착홀은  Ø8입니다.
*다이얼게이지는 부속이 아닙니다.

부착홀
미세이동량

●베이스의 평면도는 0.002mm입니다.
●베이스가 석제이기 때문에, 녹스는일 없이, 내마모성이 매우 뛰어나고 유지관리가 편리합니다.
●다이얼게이지 상하 미세이동 장치부착으로, 미세이동 설정도 가능합니다.
●다이얼게이지 부착홀은  Ø8입니다.
*다이얼게이지는 부속이 아닙니다.

VWo

VWX



� 다이얼콤퍼레이터 ���� ���� �����	�
�	

콤퍼레이터

상품코드 사용면길이5폭5높이(mm) 주기둥(mm) 중량8>9

ABCD EF5EF5GH IJH5$KK H

�직각도콤퍼레이터 ���	� �����	�
�	

IP

상품코드 베이스치수(mm) 측정범위(mm) 주기둥(mm) 중량(kg)

WACX IYF5IIH YFZLFF LLF5$PF E[H

●측정면의 평면도는 0.01mm입니다.
●측정면은 정밀한 연삭 마무리입니다.
●다이얼게이지 부착 홀은 Ø8입니다.
*다이얼게이지는 부속이 아닙니다.

●직각도가 다이얼게이지와 조합되어, 정확하게 측정 가능합니다.
●기준롤러는 도금처리하여 녹이슬지 않습니다.
●다이얼게이지 부착 홀은 Ø8입니다.
*다이얼게이지는 부속이 아닙니다.

다이얼게이지부착홀

측정범위

기준롤러



� 다이얼스탠드��� ���� ���� 	
���

콤퍼레이터스탠드

상품코드  사용면세로W가로W높이(mm) 주기둥(mm) 측정범위(mm)    중량(kg) 

def ghiWjiWkl mkiWnml kii l

glgm

상부금속대stuh

상부금속대stue

상부금속대stug

� 다이얼콤퍼레이터 상부금속대

미세이동나사

측정기부착홀Ø8

●바닥면은 정밀연삭가공을 시행하여 부드럽게 이동하기 위한 정밀측정에 최적입니다.
●스프링식다이얼게이지의 부착용 어태치먼트가 부속되어 있습니다.
●주기둥이 앞뒤로 향할수 있어, 측정물에 미세한 설정에 편리합니다.
*다이얼게이지는 부속이 아닙니다.

●다이얼게이지콤퍼레이터용으로 설계된 상부금속대입니다.
●상자형정반, 작업대등에 부착가능합니다.
●기둥에 부착용탭 가공이 되어있습니다.(M10X1.5)



콤퍼레이터스탠드 특별제작예 

��

베이스PH-2/ 상부금속대 RC-3

●상자형정반에 콤퍼레이터용 상부금속대를 조합한예.
●상자정형정반각종 사이즈에 상부금속대를 조합합니다.

●석제베이스에 콤퍼레이터용 상부금속대를 조합한예.
●석제베이스 각종사이즈에 상부금속대를 조합합니다.

●콤퍼레이터스탠드에 V블록을 조합하여, 둥근물건 편
심측정도 가능합니다..

상하이동너트

다이얼게이지부착홀

상하이동너트

석제베이스

상하이동너트



� I형직정규 �급 ���� � ����규격품� ��������� 	
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스트레이트엣지

상품코드 유효길이<높이<폭(사용면)(mm) 진직도?높이의 차이(mm)  중량(kg)

GHH< IH<JH KHLMHG N

OHH< IH<NH KHRMMP JST

NHHH< TH<NX KHLHHI OLN

NOHH< VH<NP KHLHHU NHLP

XHHH<NNH<NI KHLHNH XHLX

�나이프형스트레이트엣지 ��������� ���������� 	
����
 ����

NT

상품코드 전장<폭<두께(mm) 진직도(mm) 중량(kg)

NHH<XP< I KHSHHNP HSNI

NOH<XO< T KHSHHNI HSXP

XHH<GH< U KHSHHNU HSP

GHH<GX< V KHSHHXX HSIO

PHH<GO<NH KHSHHXI HSV

OHH<PH<NH KHSHHGH NSO

●평면도, 진직도, 평행도의 검사시에 사용가능합니다.
●전장은 유효길이 +40mm 입니다.
●사용면의 열처리강도는 60Hs이상입니다.(비열처리품은 제작하
지 않습니다.)

●고정도 스트레이트엣지로, 엣지면은 얇은날로 되어있습니다.
●날끝의 선단은 극히작은 R형태로 되어있고, 측정물에 1선으
로 닿아 정확한 직진, 평면의 측정이 가능합니다.
●열처리제품으로 되어있습니다.

����	GHH

����	OHH

����	NHHH

����	NOHH

����	XHHH

���
	NHH

���
	NOH

���
	XHH

���
	GHH

���
	PHH

���
	OHH
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스트레이트엣지

상품코드 전장J길이J폭(사용면) 진직도,높이의 차이(mm) 중량(kg)

[ZZ\ ]ZJ^Z _Z`ZZa

비열처리

^c[

a[ZJ ]ZJ^Z gZcZ^Z dch

^ZZZJ aZJ^h _ZcZ^h [

^[ZZJ iZJ^[ _ZcZ^a ic[

hZZZJ^ZZJ^i _ZcZhh ^i

h[ZZJ^^ZJ^i _ZcZha h[

dZZZJ^dZJhh _ZcZdh jj

[ZZJ ]ZJ^Z _ZcZZa

열처리

^c[

a[ZJ ]ZJ^Z _ZcZ^Z dch

^ZZZJ aZJ^h _ZcZ^h [

^[ZZJ iZJ^[ _ZcZ^a ic[

hZZZJ^ZZJ^i _ZcZhh ^i

h[ZZJ^^ZJ^i _ZcZha dZ

dZZZJ^dZJhh _ZcZdh jj

^i

�코우형스트레이트엣지 A급 ������	� 
������ ������� ����

상품코드 전장J높이J폭(사용면)(mm) 진직도,높이의 차이(mm) 중량(kg)

^ZZZJ iZJ[Z _Z`ZZ]

비열처리

^d

^[ZZJ^ZZJ[Z _Z`ZZi dZ

hZZZJ^hZJ[Z _Z`Z^Z j[

^ZZZJ iZJ[Z _Z`ZZ] ^d

^[ZZJ^ZZJ[Z _Z`ZZi dZ

hZZZJ^hZJ[Z _Z`Z^Z j[

●정밀직정규로, 평면도, 진직도, 평행도의 검사등에 사용가능합니다.
●열처리제품(열처리강도60Hs이상),비열처리품이 있습니다.
*수준기를 병용할 경우는 코우형스트레이트엣지를 추천합니다.

●고정도 스트레이트엣지로, 평면도, 진직도, 평행도의 검사등에 사용
가능합니다.
●정밀수준기를 병용하여, 정밀기기의 설치등에도 사용해주세요.
(수준기폭 30~50mm)
●열처리품(열처리강도60Hs이상),비열처리품이 있습니다.

열처리

����XYZZ

����fa[Z

����f^ZZZ

����f^[ZZ

����fhZZZ

����fh[ZZ

����fdZZZ

����f[ZZ	

����fa[Z	

����f^ZZZk

����f^[ZZk

����fhZZZk

����fh[ZZk

����fdZZZk

���f^ZZZ

���f^[ZZ

���fhZZZ

���f^ZZZ	

���f^[ZZ	

���fhZZZ	



� 보통형스트레이트엣지 ����� ����	
�� �
�

스트레이트엣지

상품코드 전장:폭:두께(mm) 진직도(mm) 중량(kg)

EFF:EG:G HFIFJE

비열처리

FIJJ

MFF:MO:G HFIFJM FIGJ

OFF:GO:P HFIFJO FIQ

PFF:GQ:P HFIFJP FIR

SOF:GQ:P HFIFJQ JIS

JFFF:GQ:P HFIFEF EIP

JOFF:SO:Q HFIFEO OIS

EFFF:QO:Q HFIFMF JFIS

EFF:EG:G HFIFJE FIJJ

MFF:MO:G HFIFJM FIGJ

OFF:GO:P HFIFJO FIQ

PFF:GQ:P HFIFJP FIR

SOF:GQ:P HFIFJQ JIS

JFFF:GQ:P HFIFEF EIP

JOFF:SO:Q HFIFEO OIS

EFFF:QO:Q HFIFMF JFIS

� 베벨형스트레이트엣지 ����	
�� ��
� ����������

상품코드 전장:폭:두께(mm) 진직도(mm) 중량(kg)

EFF:EG:G HFIFJE

비열처리

FIJJ

MFF:MO:G HFIFJM FIGJ

OFF:GO:P HFIFJO FIQ

PFF:GQ:P HFIFJP FIR

SOF:GQ:P HFIFJQ JIS

JFFF:GQ:P HFIFEF EIP

JOFF:SO:Q HFIFEO OIS

EFFF:QO:Q HFIFMF JFIS

EFF:EG:G HFIFJE FIJJ

MFF:MO:G HFIFJM FIGJ

OFF:GO:P HFIFJO FIQ

PFF:GQ:P HFIFJP FIR

SOF:GQ:P HFIFJQ JIS

JFFF:GQ:P HFIFEF EIP

JOFF:SO:Q HFIFEO OIS

EFFF:QO:Q HFIFMF JFIS

JR

●평면도의 측정이나 정밀한 선긋기 작업에 사용가능합니다.
●정도보증은, 한면(A~B면)만입니다.
●열처리품, 비열처리품이 있습니다.

열처리

●평면도의 측정이나 정밀한 선긋기 작업에 사용가능합니다.
●사용면이 베벨형으로 가공되어 있어 매우 편리합니다.
●정도보증은, 한면(A~B면)만입니다.
●열처리품, 비열처리품이 있습니다.

열처리

�����EFF

�����MFF

�����OFF

�����PFF

�����SOF

�����JFFF

�����JOFF

�����EFFF

�����EFF�

�����MFF�

�����OFF�

�����PFF�

�����SOF�

�����JFFF�

�����JOFF�

�����EFFF�

����hEFF

����hMFF

����hOFF

����hPFF

����hSOF

����hJFFF

����hJOFF

����hEFFF

����hEFF�

����hMFF�

����hOFF�

����hPFFi

����hSOFi

����hJFFF�

����hJOFF�

����hEFFF�
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직 각 정 규

��

� 대붙이직각정규

��� �급정도 ��� �급정도

직각도

측면의 쓰러짐은 직각도
의 10배이하  

��� ��� ��

��� ��� ��

�

��

�

� �
� �

상품코드 긴쪽전장Q폭Q두께(mm) 바닥면전장Q폭Q두께(mm) 직각도(mm) 중량(kg)

]�Q�^Q�_� ^�Q�^Q`_] ��_��a �_�b

b]Q�eQ�_] ]�Q�]Q�a ��_��^ �_�

���Q��Q�_] b�Q�dQ�] ��_��] �_�d

�]�Q�^Qa ���Q��Q�d ��_��d �_a`

���Q�`Q^ �a�Q�eQ�� ��_�� �_be

a��Qa]Q^ ���Qa�Q�b ��_��] �_ed

]��Q^eQ] a��Q^]Qa] ��_�a] ^_e

b]�Q]dQd ^��QeaQ]� ��_�^d ��

����Qe]Q �� ]]�Qd�Qe] ��_�e �b

]�Q�eQ� abQ�eQ�� ��_��] �_�b

b]Q�eQ� ]�Q�eQ�� ��_��b �_�

���Q��Q�_^ b�Q�`Q�� ��_�a �_�d

�]�Q�^Qa ���Q��Q�d ��_�a] �_a`

���Q�`Q^ �a�Q�eQ�� ��_�^ �_be

a��Qa]Q^_] ���Qa�Q�b ��_�] �_ed

]��Q^eQ] a��Q^]Qa] ��_�b ^_e

b]�Q]dQd ^��QeaQ]� ��_�`] ��

����Qe]Q �� ]]�Qd�Qe] ��_�� �b

JIS1급정도
●정밀한 직각도측정에 사용가능합니다.
●사용면에는 열처리 가공이 되어 있습니다.
●베이스부착으로, 안정된 측정값을 얻을수 있습니다.

JIS2급정도
●현장의 조합등에 사용해주세요.
●열처리 가공은 되어있지 않습니다.
●안정된 베이스 부착입니다.

*희망에따라, 우, 좌측 붙이등 특별사이즈도 제작합니다.

��

상품코드 긴쪽전장Q폭Q두께(mm) 바닥면전장Q폭Q두께(mm) 직각도(mm) 중량(kg)

Z[��\ ]�

Z[��\ b]

Z[��\ ���

Z[��\ �]�

Z[��\ ���

Z[��\ a��

Z[��\ ]��

Z[��\ b]�

Z[��\����

Z[��\ ]�

Z[��\ b]

Z[��\ ���

Z[��\ �]�

Z[��\ ���

Z[��\ a��

Z[��\ ]��

Z[��\ b]�

Z[��\����
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직 각 정 규

��

� 평형직각정규

��� �급정도 ��� �급정도 

직각도

�

측면의 쓰러짐은 직각

도의 10배이하

��� ��� ��

��� ��� ��

�

��

�

� �
� �

상품코드 긴쪽F짧은쪽F폭F두께(J) 직각도(J) 중량(M)

R�F S�F�RF T ��U��T �V�S

YRF R�F�ZF T ��V��S �V�R

���F Y�F��F S ��V��R �V�

�R�F���F�RF R ��V��Z �V�S

���F�T�F�RF \ ��V�� �VTZ

T��F���FT�F \ ��V��R �VY

R��FT��FS�F Z ��V�TR �

YR�FS��FR�F�� ��V�SZ SVR

����FRR�F\�F�� ��V�\ ZVR

^희망에따라, 특별사이즈도 제작하고 있습니다.

R�F TZF�\F T ��V��R �V�S

YRF R�F�ZF T ��V��Y �V�R

���F Y�F��F S ��V�T �V�

�R�F���F�RF R ��V�TR �V�S

���F�T�F�RF \ ��V�S �VTZ

T��F���FT�F \ ��V�R �VY

R��FT��FS�F Z ��V�Y �

YR�FS��FR�F�� ��V�]R SVR

����FRR�F\�F�� ��V�� ZVR

JIS1급정도
●정밀한 직각도 측정에 사용가능합니다.
●사용면에는 열처리 가공이 되어 있습니다.

JIS2급정도
●현장의 설치등에 사용 가능합니다.
●열처리 가공은 되어있지 않습니다.

OP��Q R�

OP��X YR

OP��[ ���

OP��Q �R�

OP��Q ���

OP��Q T��

OP��Q R��

OP��Q YR�

OP��Q����

OP��[ R�

OP��Q YR

OP��Q ���

OP��Q �R�

OP��Q ���

OP��Q T��

OP��Q R��

OP��Q YR�

OP��Q����



상품코드 긴쪽/짧은쪽/폭/두께(4)  직각도(4) 중량(kg)

=>?@ AB CB/ DB/EF/EG HIJIED IJG

MN	OEII EII/ CI/GI/EB HIJIEB IJD

EBI/EII/GB/GI HIJIEF E

GII/EKI/KI/GI HIJIG EJB

KII/ECI/KB/GB HIJIGB KJG

� I형직각정규 ������ ���	
�
� ������

직 각 정 규

상품코드 긴쪽/짧은쪽/폭/두께(4) 직각도(4)   진직도(4) 중량(:)

CB/ BI/EF/ B HIJIIGF HIJIIED IJEF

EII/ CI/GB/ P HIJIIK HIJIIEB IJG

EBI/EII/KI/ F HIJIIKB HIJIIEC IJD

GII/EKI/KB/EI HIJIID HIJIIG IJF

KII/GII/DI/EB HIJIIB HIJIIGB G

BII/KII/BB/GI HIJIIC HIJIIKB B

�나이프엣지직각자�형 �

�� ����� ����
�
������

GG

상품코드 긴쪽/짧은쪽/폭/두께(4) 직각도(4) 중량(kg)

CB/ BI/EP/EI HIJIIGF IJEB

EII/ CI/GI/EG HIJIIK IJKP

EBI/EII/GD/ED HIJIIKB IJC

GII/EKI/GF/EP HIJIID E

KII/GII/KB/GI HIJIIB GJF

�두꺼운형 직각자 ���� ����� ����
�

●직각정규 중 최고 정도의 제품입니다.
●두께가 있어, 안정된 측정이 가능합니다.
●각종측정은 물론, 마스터로써도 사용 가능합니다.
●열처리품으로, 사용면은 정밀랩 마무리가 되어 있습니다.

●직각정규 중 최고 정도의 제품입니다.
●두께가 있어, 안정된 측정이 가능합니다.
●긴쪽의 외측 하용면은 작은 R이 붙은 나이프형의 얇은 날로
되어 있습니다.
●사용면을 측정물에 대고, 빛을 투과시켜 측정합니다.
●열처리 후, 정밀 랩 마무리가 되어있습니다.

●평형 스퀘어 JIS1급정도로, 열처리품입니다.
●두께가 있어, 세워서 사용 가능합니다.

={?Q CB

={?QEII

={?QEBI

={?QGII

={?QKII

={?QBII

=�?Q CB

=�?QEII

=�?QEBI

=�?QGII

=�?QKII

MN	QEBI

=>?@GII

=>?@KII
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직 각 정 규

상품코드 높이B직경(F) 직각도(F) 중량(kg)

TSSBU VS WSXSSYZ [

TZSBU ^S WS_SSY` [XZ

YSSBU `S WSXSS[ V

[SSBUTSS WSXSS[Z TV

aSSBUTYS WSXSSa YT

ZSSBUT[S WSXSSaZ Y^

Y[

�베벨각도계 ����� ���������

각 도 계

상품코드 블레이드치수EFG 중량ELG

N���y� TZS�[SSE���G S_Z

●열처리품입니다.
●측정물과의 접촉면이 한선으로 닿아, 정확한 측정이
가능합니다.
●기준용 마스터게이지로써 사용해주세요.
*희망에따라, 특별사이즈도 제작가능합니다.

●기기,금형,치공구의 각도측정, 조립등에 사용해주세요.
●최소 판독값은 5각도(1/60)입니다.
●희망에 따라, A급 정도품도 제작 가능합니다.

NOPQRSS

NOP]TZS

NOPQYSS

dOeQ[SS

dOeQaSS

dOeQZSS
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�블록

상품코드 전장D높이D두께D�폭(H) 중량0K3

SRDTUDVWDTX XYS

\XDTRDTTDTU XY\\

^\D\XDS\DS_ VYW

VXXD_XDSRD\X SYS

V\XDWXD_\D^_ VS

TSTU

�클램프부착V블록 ����� � ����	
 ��� �����

상품코드 세로D가로D전장(H) 파악능력(H) 중량0K3

SXDSXDUX �T\ XYR

UXDUXD\X �SX VY\

\XD\XD_X �UX S

_XD_XD^X �\X UY\

●V홈을 이용하여, 원형물의 검사, 고정도구 혹은 정직대로써 사
용가능합니다.
●모든 사이즈 열처리품입니다.
●희망에따라, 고정도품(AA급), 특별사이즈도 제작가능합니다.
●2개1세트.

●검사,고정도구 및 가공용 보조도구로써 사용가능합니다.
●모든사이즈 열처리품으로, 바닥면과 V홈의 평행도는
0.01mm입니다.
●V블록은 2개1세트로, 클램프용 부품을 1개 부속합니다.
*테스트바는 부속되어 있지 않습니다.

NO�P QR

NO�[ \X

NO�] ^\

NO�PVXX

NO�PV\X

NO��]SX

NO��]UX

NO��]\X

NO��]_X
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�블록

상품코드 전장v높이v두께v5폭(z)   타입 중량(kg)

��v��v��v��

L형

����

��v��v��v�� ���

���v��v��v�� ���

���v��v��v�� ���

��v��v��v��

R형

����

��v��v��v�� ���

���v��v��v�� ���

���v��v��v�� ���

����

L형 R형

�마그네틱�블록 ������ 	 
����

상품코드 전장v폭v높이(z) 평행도(z) 직각도(z) 흡착력(N) 중량(kg)

��v��v ��

���� �����

��� ���

���v��v �� ��� �

���v��v��� ��� ��

●A형은 3군데, B형은 1군대 사용면에 V홈이 설계되어 있
습니다.
●V홈을 이용하여, 원형물의 측정, 검사, 혹은 정직대로써
사용가능합니다.
●2개 1세트입니다.
●희망에따라, 고정도품(AA급), 특별사이즈도 제작 가능
합니다.

●자석강은 알니코재를 사용하여, 강력한 자력으로 측정물을 고정할 수
있습니다.
●자력의 ON/OFF의 변환이 가능합니다.
●구멍 가공, 선긋기 작업, V홈을 이용한 측정등, 그밖의 보조도구로써도
사용가능합니다.
●2개 1세트입니다.

��5�L ��

��5�L ��

��5�L���

��5�L���

��5�R ��

��5�R ��

��5�R���

��5�R���

��5� ��

��5����

��5����
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블 록

상품코드 세로B가로D높이(G) 직각도,평행도(mm) 중량(kg)

TSSBTSSBTSS USVSSW XVW

T_YDT_YDT_Y `SaSSWY Z

TYSDTYSDTYS `SVSSc TSVY

_SSD_SSD_SS `SVSSe _T

_X_Z

� 평행블록 ����		�	 �	�
��

상품코드 길이B폭D두께(G) 중량(L)

\�O^TSTYTS TSSDTYDTS Sa_d

\�O^TSTYTT TSSDTYDTT Sa_Z

\�O^TSTYT_ TSSDTYDT_ Sa_c

\�O^TSTYTX TSSDTYDTX SaXT

\�O^TSTYTd TSSDTYDTd SaXX

\�O^TSTYTZ TSSDTYDTZ SaXc

\�O^TSTYTW TSSDTYDTW Sad

\�O^TSTYTc TSSDTYDTc Sad_

\�O^TSTYTe TSSDTYDTe SadY

\�O^TSTY_S TSSDTYD_S SadW

\�O^TY_S_T TYSD_SD_T Saee

\�O^TY_S__ TYSD_SD__ TaSd

\�O^TY_S_X TYSD_SD_X TaSc

\�O^TY_S_d TYSD_SD_d TaTX

\�O^TY_S_Y TYSD_SD_Y TaTc

\�O^TY_S_Z TYSD_SD_Z Ta__

\�O^TY_S_W TYSD_SD_W Ta_W

\�O^TY_S_c TYSD_SD_c TaX_

\�O^TY_S_e TYSD_SD_e TaXW

\�O^TY_SXS TYSD_SDXS TadT

●각면의 평행도, 직각도와 함께 고정도를 보유하고 있습니다.
●각종, 측정, 선긋기, 혹은 고정도구등으로 사용가능합니다.
●고정장치는 철제로, 상하 및 수평으로 이동가능합니다.

●2개1세트로 정도가 보증되어 있습니다.
●기기의 테이블위에 위치에 맞춰 정직대로써, 혹
은 측정용 기준도구로써 사용가능합니다.
●희망에따라, 특별사이즈, 특별정도품도 제작가능
합니다.

NOPQRSS

\O]^T_Y

\O]QTYS

\O]Q_SS



상품코드 기기높이(mm)  세로S가로S높이(O)  사용직자(mm)중량(kg)

[\]^_` abc deSfgS h` 전용스케일부착 `

[\]^_b gce `eeSdeS`ee fee a

[\]^_a fme ``gSmeS`bg `eee c

� 각형표면게이지/원형표면게이지
���

������� ���	� 
���������

선 긋 기

상품코드 전장(O)  베이스길이S폭S높이(O) 중량(X)

`ce fcS adSbe esh

bee fcS adSbe `

bce dcS fcSbc `sa

aee dcS fcSbc `sc

gee `ecS hcSad bsf

cee `bbS mcScc gsc

fee `bbS mcScc d

hce `ceS``eSdc `e

`eee baeS`aeSme `f

bhbf

� 스케일홀더 
���� ������

[\]t_u

각대

�����

원대

����	

각형표면게이지 원형표면게이지

상품코드 전장(O)  베이스경S높이(mm) 주기둥경(O) 중량(X)

`ce cmSg` x`e esc

bee fdSgb x`e esh

bce fdSgb x`e `

aee deSfe x`e `sb

gee mbShe x`e `sc

cee `ecShc x`b bsc

fee `bcScc x`b a

hce `acSfe x`f csc

`eee `gcSme xbb d

●각형,원형모두 베이스는 주철형으로, 바닥면을 기기마감 하였습니다.
●선긋는 바늘은 공구강으로 되어있고, 선단은 열처리되어 있습니다.
●희망에따라 특별사이즈도 제작가능합니다.

●이제품은 철제직자를 붙여 사용합니다.
●베이스는 주철제로 바닥면을 기계로
마무리하였습니다.
●주기둥은 기계가공으로, 바닥면에 대하여 직각을
유지하고 있습니다.
●직자는 미세너트에 의해 상하이동이 가능합니다.
●희망에따라 특수사이즈도 제작가능합니다.

[\qr^ `ce

[\qr^ bee

[\qr^ bce

[\qr^ aee

[\qr^ gee

[\qr^ cee

[\qr^ fee

[\qr^ hce

[\qr^`eee

[[qr^ `ce

[[qr^ bee

[[qr^ bce

[[qr^ aee

[[qr^ gee

[[qr^ cee

[[qr^ fee

[[qr^ hce

[[qr^`eee



� 정밀사인베이스 ���� ��� ����

각도측정기

상품코드
테이블전장

:;<

테이블폭

:;<

롤러사이

거리(mm)

정도:;<
중량(kg)

롤러사이 평행,평행도

PPQ RO POO SOTOOPQ OTOOPQ UTQ

[[O POO [OO SOTOO\ OTOO\ P\

[\[]

■사인바 	��
 ���

상품코드 전장(mm) 폭(mm)
롤러사이

거리(mm)

정도(mm)
중량(kg)

롤러사이 평행,평면도

PUO [O POO SOwOOPQ OTOOPQ OTV

[QQ [Q [OO SOTOO\ OTOO\ PTQ

●블록게이지를 사용하여, 정밀한 각도측정이 가능합니다.
●전면 열처리품입니다.
*블록게이지는 부속 되어있지 않습니다.

●블록게이지를 병용하여 임의의 각도로 설정할 수 있습니다.
●재질 SKS-3 전면 열처리품입니다.

IJKLMNOO

XYKKZ[OO

tuLZPvO

IJKM[OO



� 정밀바이스 I형 ��������� 	��
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바 이 스/스 탠 드

상품코드 전장(mm) 입구폭(mm) 물림간격(mm) 입의깊이(mm) 높이(62mm) 중량(kg)

>?@AB CDC EF GG FH EF IJF

FHFO

■마이크로미터 스탠드 R형 ������
�
� ����� � ��


상품코드 중량(kg)

>mno> p

●통상의 형태, 가로로 누워있는형태, 세워진 형태, 모든 평행도, 직각도5μm의 정도입니다.
●전면 모두 열처리품입니다.

●마이크로미터를 고정하고, 안정된 판독이 가능합니다.
●입구에 고무가 부착되어 마이크로미터를 보호합니다.



상품코드
테이블치수(mm)

전압(V) 중량(kg)
길이 폭

)*+, -./ -0/ -//�12� 3

� 마그네틱홀더 ������ ��	
��

마그네틱관련기기

상품코드 사이즈(mm) 부속품 부착나사홀 표면처리 흡착력(N) 중량(g)

uvw//- x-/y-z

없음 없음 도금

3 �/

)�w//�z x�zy�z �/ �/

)�w//� x�/y�z zz ��

)�w//�) x�/y�/ zz z/

)�w//�z) x�zy�z

�볼트

�4

도장

��/ 3z

)�w/� x�zy�/ ��/ ��z

)�w/�) x�/y�z ��/ ��z

�zy�zy�z ��/ ��/

)�w/� �zy�zyz� �// ��/

)�w/�) x�/y�/ �// �4/

)�w/0 x0/y�/
��

�z/ �3/

)�w/z xz/y0/ z// 4�/

�3�/

� 탈 자 기

상품코드 치수(mm) 흡착력(N)

)���w�2 4�y3/y�� �0�

� 핸드마그네트 ���
 ������

●자석은 알니코재를 사용하여, 강력한 흡착력을 얻을수 있습니다.
●고정도구, 공구등에 부착하여, 스케일의 부착등, 여러가지 용도로 사용가능합니다.

●철가루,철부스러기의 회수, 나사,부품등의 재질의선별에 사용해주세요.
●흡착력은 M6육각너트의 경우 약 500g을 흡착.
●표면은 크롬도금 마무리입니다.
●ON/OFF기능은 없습니다.

●남아있는 자력을 간단히 탈자 가능합니다.

)�w/�
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정 반

상품코드 전장J폭L높이(mm)  평면도NR급)(mm)   중량(V)

XYZ[R \RRJ\RRJ[RR R]RR^ _`

XdZ_R ^cRJ\RRJ[RR ReRR^c ^R

XgZ\R cRRLcRRL[RR ReRRc `c

XgZ^R aRRL^cRL[RR ReRRc fR

XgZcR aRRLaRRL[\R ReRRc [^R

XgZaR `cRLcRRL[\R ReRRcc [^a

XgZ`R [RRRL`cRL[cR ReRRac \\`

XgZfR [RRRL[RRRL[cR ReRR` ^cR

XgZhR [cRRL[RRRL_RR ReRRf hRR

\[\[

� 박 스 형 정 반 ��� ���� ���
�� ��
��

상품코드 전장X폭X높이(mm)  평면도k[급)(mm)   중량(V)

lgm[[ \RRL \RRL[RR ReRRf _`

lYm_[ ^cRL \RRL[RR ReRRh ^R

lYm\[ cRRL cRRL[RR ReR[ `c

lYm^[ aRRL ^cRL[RR ReR[ fR

lYmc[ aRRL aRRL[\R ReR[ [^R

lYma[ `cRL cRRL[\R ReR[[ [^a

lYm`[ [RRRL `cRL[cR ReR[\ \\`

lYmf[ [RRRL[RRRL[cR ReR[^ ^cR

lYmh[ [cRRL[RRRL_RR ReR[a hRR

상품코드 전장L폭(OP  평면도(Y급)(O)   중량(V)

lom[Y \RRL\RR ReR[_ [_

lom_Y ^RRL\RR ReR[^ __

lom\Y ^RRL^RR ReR[^ \\

lom^Y ^cRL\RR ReR[c _f

lomcY ^cRL\cR ReR[c \R

lomaY ^cRL^RR ReR[c \c

lom`Y ^cRL^cR ReR[a \a

lomfY cRRL^RR ReR[` \f

lomhY cRRLcRR ReR[f ^c

lom[RY aRRL^cR ReR[h cR

lom[[Y aRRLcRR ReR_ aR

lom[_Y aRRLaRR ReR_ af

상품코드 전장L폭(O) 평면도(o급P(O) 중량(V)

lom[o \RRL\RR ReR_^ [_

lom_o ^RRL\RR ReR_f __

lom\o ^RRL^RR ReR_f \\

lom^o ^cRL\RR ReR\ _f

lomco ^cRL\cR ReR\ \R

lomao ^cRL^RR ReR\ \c

lom`o ^cRL^cR ReR\_ \a

lomfo cRRL^RR ReR\^ \f

lomho cRRLcRR ReR\a ^c

lom[Ro aRRL^cR ReR\f cR

lom[[o aRRLcRR ReR^ aR

lom[_o aRRLaRR ReR^ af

●강도가 높은 내마모성, 온도변화에 뛰어난 안정된 측정값을 얻을수 있
습니다.
●전용발판도 제작하고 있습니다.

●일반공작용 선긋기 작업, 측정작업용 정반입니다.
●양질의 주철을 사용하였고, 정도면은 평탄화가공입니다.
●전용발판도 제작하고 있습니다.



상품코드 공칭치수 정반치수(mm) 센터간격(mm) 센터평행도(mm)

����� ��� ���� ��� �� ��� ��� � !" �#��$

���&" ���� ����� '�� �� $�� "�� � #" �#���

���() ���� ��������� ������ )�� � #) �#�

� 센터부착정반

정반�앵글대

"*)"

� 정반용앵글대

●정반의 평면도는 JIS1급입니다.
●홈은 정반폭의 중심이지만, 희망에따라 홈을 가장자리로 바꾼
제품도 제작하고 있습니다.
●전용앵글대도 제작하고 있습니다.

센터높이(mm) 센터

●각종정반용 앵글대 제작하고 있습니다.
●조정 기중기부착, 낙하방지 부착등의 특수 앵글대도 제작하고
있습니다.
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